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Воздушные завесы - OPTIMA 

Характеристики - OPTIMA

• Корпус изготовлен из оцинкованной

стали, окрашен эпоксидно-
полиэстровой эмалью белого цвета
RAL 9016, являющейся стандартом.
Другие цвета доступны по запросу. 

• Низкий уровень шума

тангенциального вентилятора с двух
скоростным регулятором. 

• Микроперфорированная наружная

решетка с функциями фильтра и
удобным сервисом. Она не требует
предварительной очистки воздуха 

• Регулируемые анодированные,

алюминиевые жалюзи. 
• Панель управления и пульт дистанционного управления IR включены. 7 м. телефонного кабеля

с быстроразъемным соединением типа RJ 45 (Plag&Play) 
• Опция: интерфейс для подключения к BMS 

Характеристики - OPTIMA (встраиваемая)

• Корпус изготовлен из оцинкованной

стали, готовый к установке в
фальшпотолок 

• Низкий уровень шума

тангенциального вентилятора с двух
скоростным регулятором. 

• Наружная решетка и жалюзи

встроенные в единую алюминиевую
раму, окрашенная эпоксидно-
полиэстровой эмалью белого цвета
RAL 9016 

• Панель управления и пульт

дистанционного управления IR
включены. 7 м. телефонного кабеля с быстроразъемным соединением типа RJ 45 (Plag&Play) 

• Опция: интерфейс для подключения к BMS 

Высота установки

• до 2,2 метра 

Нагрев

 "P"



с водяным теплообменником
 "E"

с электрическим нагревательным элементом со встроенными контакторами
 "A"

предназначены только для отсечения воздуха без нагрева

Область применения

• Рестораны 

• малые и средние магазины 
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